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Kofler SUS RESCUE
Schnellangrlffs-
schlauchhaspel



ZUVERLASSIG & SICHER PLATZ SPAREND
Gefahren Verringerung
durch Sicherheitskupplung,

Elektromagnetbremse und
Notbetrieb-Mechanismus;

Die Schnellangriffshaspel

flir jeden Einsatz.

Die ,Kofler SUS RESCUE Schnellangriffshaspel”
ist fir den sekundenschnellen Einsatz konzipiert:
Sicher, flexibel und benutzerfreundlich.

Bei der Entwicklung der neuen Haspel haben
wir uns speziell auf die Anforderungen eines
schnellen, sicheren und benutzerfreundlichen
Einsatzes konzentriert.

Sie ist fur Normal- und Hochdruck Loschschaum
sowie Loschwasser geeignet. Die Wasserfiihrung
ist auf einen minimalen Druckverlust optimiert.

Integration des E-motors,
der EM-Bremse und der
Wasserfuhrung in den
Trommelkorper;

BENUTZERFREUNDLICH
Auf- bzw. abrollen und
Betatigung der Feststell-
bremse uber leicht
erreichbaren Druckschalter.

Die ausklappbare Schlauchfiihrung lasst den
formfesten Schlauch ergonomisch ab- und
aufrollen ohne das Fahrzeug dabei zu berth-
ren und verhindert somit Lackschaden. Eine
zusatzliche Stellschraube an der Schlauchfiih-
rung erlaubt die individuelle Einstellung des
Ausklappwinkels von 45° bis 85°.

Die integrierte Elektromagnetbremse ermoglicht
das Blockieren der Trommel in jeder Position und
schutzt vor ungewolltem Abrollen des Schlauches
wahrend des Einsatzes oder in der Ruheposition.

ausklappbare Schlauchfiihrung
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platzsparende, individuelle Montage

Der eingebaute Drehmomentbegrenzer sorgt
flr Sicherheit und stoppt die Trommel sofort bei
Verkanten des Schlauches.

Die Schlauchtrommmel kann dank ihrer speziellen
Konstruktion mit einem Standful3, einer Seiten-
oder Heckplatte an der Gerateraumwand befestigt
werden.
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DerTrommelkorper ist aus leichtem Aluminium
gefertigt und durch die abgekantete Form sehr
stabil konstruiert.

Der Elektromotor, die Elektromagnetbremse
und die Wasserfiihrung sind direkt in den Trom-

melkorper integriert.




Die Schlauchhaspel ist in ver- 1040 1340 90 m

schiedenen Breiten erhaltlich 800 1100 S0)

und wird nach Schlauchlange

und Schlauchdurchmesser 690 990 65m

gewihlt. 640 940 60 m
560 860 50 m

Optionale Ausstattung: Die Andruckrollen werden mit einer Torsions-

e FuBRtaster flir Aufrollfunktion feder auf die Trommel gedriickt und halten

e Andruckrollen fir formfeste Gewebeschlauche den Schlauch bei voller und leerer Haspel
und formfeste Gummischlauche. immer mit konstanten Anpressdruck fest.
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